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EIN OFEN IST IMMER
MEHR ALS ,,NUR"
EIN WARMESPENDER.

Sehr geehrter Kunde,

wir moéchten uns herzlich bei Innen bedanken, dass Sie sich fur den Kauf unseres hochwertigen
Ofens entschieden haben. Mit diesem Qualitdtsprodukt mdchten wir nicht nur Warme in Ihr
Zuhause bringen, sondern auch Behaglichkeit und Gemutlichkeit schaffen.

Wir sind stolz darauf, Innen ein Produkt bieten zu kénnen, das nicht nur funktional ist, sondern
auch durch sein ansprechendes Design Uberzeugt. Wir legen groBen Wert auf Qualitat sowie
Nachhaltigkeit und sind Uberzeugt, dass Sie lange Freude an Ihnrem neuen Ofen haben werden.

Um die Leistung und Effizienz Ihres Ofens langfristig zu gewdhrleisten, ist es wichtig, regelmdBig
Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzufUhren. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bitte
beachten sollten:

1. Reinigen Sie regelmdRig den Innenraum des Ofens, um Ablagerungen und
Verschmutzungen zu entfernen. Genaue Informationen dazu finden Sie unter dem
Punkt ,REINIGUNG & PFLEGE".

2. Lassen Sie den Ofen regelmdfBig von einem Fachmann warten, um sicherzustellen,
dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren und keine VerschleiBerscheinungen
aufweisen.

3. Beachten Sie bitte auch die empfohlenen SicherheitsmaBnahmen, um Unfdlle und
Schdden zu vermeiden.

Indem Sie diese einfachen Pflege- und WartungsmaBnahmen regelmdBig durchfihren, konnen Sie
sicherstellen, dass Ihr Ofen optimal funktioniert und Sie lange Freude daran haben.

Wir winschen lhnen eine schone ,Ofenzeit” und danken Ihnen fur Ihr Vertrauen sowie |hre
Unterstutzung.

Mit freundlichen GruBen

e

Karl Stefan Riener Karl Philipp Riener Stefan Riener



1. WICHTIGE INFORMATIONEN

Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

DieVerpackunglhresneuenKaminofensbieteteinenhervorragenden
Schutz gegen Beschadigung. Beim Transport kénnen aber trotzdem
Schaden an Ofen und Zubehor entstanden sein.

Hinweis 0

Bitte prufen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfaltig auf
SchadenundVollstandigkeit! Melden Sie Mangelunverzuglichlhrem
Ofenfachhdandler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders
darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es kéonnen
sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind
von der Garantie ausgenommen.

lhres  neuen Kaminofens st weitgehend

Tipp @

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflachenbehandelt und kann
daher, nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt
haben, in Ihrem Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) kénnen problemlos den kommunalen
Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Die Verpackung
umweltneutral.

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

m Beim Betrieb

m Beim Nachlegen sollen keine weiten, oder leicht brennbaren

Kleidungsstlcke getragen werden.

m Verwenden Sie zum Offnen der Ture den mit lhrem Heizgerat

mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh.

®m Achten Sie darauf, dass keine Glutstlicke aus dem Brennraum auf

brennbares Material fallen.

m Das Abstellen von nicht hitzebestdndigen Gegenstdnden auf

dem Heizgerdt oder in dessen Ndhe ist verboten.

B Legen Sie keine Waschestlcke zum Trocknen auf den Ofen.

B Stédnder zum Trocknen von Kleidungsstiicken oder dgl. mUussen

in ausreichendem Abstand vom Heizgerat aufgestellt werden —
AKUTE BRANDGEFAHR!

Inres Heizgerdtes ist das Verarbeiten von
leicht brennbaren und explosiven Stoffen im selben oder in

angrenzenden Rdumen verboten.
Hinweis 0

Abfallstoffe und Flussigkeiten durfen im Ofen nicht verbrannt
werden!

Hinweis
VerschlieBen Sie K_eimesfolls die Konvektionsoffnungen Ihres
Kaminofens um ein Uberhitzen der eingebauten Komponenten zu

Beachten Sie unbedingt die folgenden allgemeinen Warnhinweise.

B Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Ofens das
gesamte Handbuch grundlich durch.

m Der Eigentumer der Kleinfeuerungsanlage oder der Uber die
Kleinfeuerungsanlage Verfugungsberechtigte hat die technische
Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behorde
oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

m Beachten Sie die nationalen und europdischen Normen, sowie
ortliche Vorschriften, die fur die Installation und den Betrieb der
Feuerstatte zutreffend sind!

B RIKAOfendurfennurinWohnraumenmitnormalerLuftfeuchtigkeit
(trockene Raume nach VDE 0100 Teil 200) aufgestellt werden.
Die Ofen sind nicht spritzwassergeschitzt und durfen nicht in
Nassrdumen aufgestellt werden. Die MindestgroBe basiert auf
dem Raumheizvermdgen bzw. der Hausisolierung.

B FUr den Transport lhres Heizgerdtes durfen nur zugelassene
Transporthilfen mit ausreichender Tragfahigkeit verwendet
werden.

B |hr Heizgerdatist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgerust
geeignet.

m Der Ofen darf keinesfalls mit defekten Dichtungen der Turen
betrieben werden. Die Dichtungen mussen mit RIKA-Original
Dichtungen und von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden.

m Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei,
die zu einer starken Erhitzung der Oberfldche des Heizgerdates, der
Turen, der Tur- und Bediengriffe, der Turgldser, der Rauchrohre
und gegebenenfalls der Frontwand des Heizgerdtes fuhrt. Die
BerUhrung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung
oder Hilfsmittel wie =z B. Hitzeschutzhandschuhe oder
Betatigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.

B Machen Sie Ihre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam
und halten Sie sie wdhrend des Heizbetriebes vom Heizgerdt fern.

m Verbrennen Sie ausschlielich das genehmigte Heizmaterial.

m Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennbaren oder
explosiven Stoffen (Bezin, benzinartige Lamendle, Petroleum,
Grill-Kohleanzinder, Ethylalkohol, oder dahnliche Flussigkeiten),
wie leere Spraydosen und dgl. in den Brennraum, sowie deren
Lagerung in unmittelbarer Nahe lhres Heizgerdtes, ist wegen
Explosionsgefahr strengstens verboten.

vermeiden!

Hinweis “
Ihr Kaminofen wird sich wahrend der Aufheiz- und AbkUhlphase
ausdehnen und zusammenziehen. Das kann unter Umsténden zu

leichten Dehn- bzw. Knackgerduschen fuhren. Dies ist ein normaler
Vorgang und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
Hinweis 0

Veranderungen an der Feuerstdtte durfen nicht vorgenommen
werden. Dies fuhrt auBerdem zu Verlust von Garantie und
Gewdhrleistung.

Elektrischer Anschluss (RIKAair)

Der Ofen wird mit einem ca. 2m langen Anschlusskabel mit
Eurostecker geliefert. Dieses Kabel ist an eine 230Volt/50Hz
Steckdose anzuschlieBen. Die durchschnittliche elektrische
Leistungsaufnahme betragt im reguldren Heizbetrieb etwa 3 Watt.
Das Anschlusskabel muss so gelegt werden, dass jeglicher Kontakt
mit heiBen oder scharfkantigen AuRenfldchen des Ofens vermieden
Achtung Lebensgefahr!

wird.

Ein Betrieb mit beschadigtem Anschlusskabel ist nicht erlaubt!

Ist das Anschlusskabel beschadigt, so ist dieses von einem
qualifizierten Fachbetrieb umgehend zu ersetzen um eine weitere

Gefahrdung zu vermeiden.
Hinweis 0

FUr Schaden am Gerdt durch unsachgemdlBer Anschlisse und
Verwendung wird keine Haftung Ubernommen und es entfdllt die
Gewdhrleistung.

Erstes Anheizen

Der Ofenkorpus, ebenso diverse Stahl- und Gussteile sowie die
Rauchrohre, werden mit einem hitzebestdndigen Lack lackiert. Beim
ersten Anheizen trocknet der Lack noch etwas nach. Es kann dabei
zu einer geringfugigen Geruchsentwicklung kommen. Das BerUhren
bzw. Reinigen der lackierten Flédchen wéhrend der Aushdartephase ist
zu vermeiden. Das Aushdrten des Lackes ist nach dem Betrieb mit
grof3er Leistung beendet.

DEUTSCH




Der richtige Kaminanschluss

Raumluftunabhdngiger Betrieb

Fur die Wahl des Anschlusses und um eine korrekte Verbindung
zwischen Ofen und Schornstein (Kamin) zu gewdhrleisten, lesen Sie
bitte den Punkt INSTALLATION DES OFENS bzw. fragen Sie Ihren
zustdndigen Schornsteinfegermeister.

m Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenqguelle im Hinblick
auf Rauchgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie fur deren
Anordnung und Montage den Rat eines konzessionierten
Fachbetriebes ein.

B Bitte beachten Sie beim Anschluss Ihres Rauchrohres an den
Kamin, im Bereich von mit Holz verkleideten Wdanden, die
entsprechenden Einbaurichtlinien.

B Beachten Sie unbedingt bei unglnstiger Wetterlage die
Rauchgasbildung (Inversionswetterlage) und die Zugverhdltnisse.

m Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefuhrt wird, kann es zu einer
Verqualmung Ihrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt kommen.
AuBerdem kdénnen schadliche Ablagerungen im Heizgerdat und im
Kamin entstehen.

B Lassen Sie das Feuer bei einem Rauchgasaustritt ausgehen
und Uberprufen Sie, ob die Lufteinlassoffnung frei ist und die
Rauchgasfuhrungen und das Ofenrohr sauber sind. Im Zweifelsfall
verstandigen Sie unbedingt den Schornsteinfegermeister, da eine
Zugstoérung auch mit Ihrem Schornstein zusammenhdngen kann.

m Die Feuerraumtlr darf nur zur Brennstoffaufnahme geoffnet
und muss anschlieBend wieder geschlossen werden, da es sonst
zu einer Gefdhrdung anderer, ebenfalls an den Schornstein
angeschlossenen Feuerstatten kommen kann.

®m Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraumtlr

geschlossen zu halten.

B Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu stark
gedrosseltem Betrieb kann es zur Versottung des Schornsteins, d.
h. zur Ablagerung von leicht entflammbaren Stoffen, wie Rul3 und
Teer, und in Folge dessen zu einem Kaminbrand kommen.

m Sollte dies eintreten, schlieBen Sie die Zuluft
(Schieber, Regler, Klappen - je nach Modell)) Bei
Rikatronic-Gerdaten ziehen Sie den Netzstecker.

Rufen Sie die Feuerwehr und bringen Sie sich und alle Mitbewohner
in Sicherheit!

Mehrfach- und Gemischtbelegung

m |hr Ofen ist fur eine Mehrfach- und Gemischtbelegung geeignet
und darf nur mit geschlossener Feuerraumtur betrieben werden.

B Eine Schornsteinberechnung nach EN13384-2 ist erforderlich.

B Gemischtbelegung nur in Verbindung mit BROKO-Sicherheits-
einrichtung laut DIBt-Zulassung Z-4313-4865.

B Beachten Sie die unterschiedlichen Landerbestimmungen.

Ihr Ofen entspricht dem Typ CM und kann daher auch als raum-
luftunabhdangiger Scheitholzofen betrieben werden.

Sofern die bendtigte Verbrennungsluft von auBen Uber dichte
Leitungen zugefuhrt wird, darf der Ofen auch in Nutzungseinheiten
aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchldssig entsprechend
dem Stand der Technik abgedichtet sind, sowie in Nutzungseinheiten,
die mit mechanischen Be- oder Entluftungsanlagen ausgeristet
sind. (Siehe ZUFUHR EINER EXTERNEN VERBRENNUNGSLUFT).

Der Ofen darf nicht mit Luftungsanlagen eingebaut werden die
einen Unterdruck unterhalb von -15 Pa aufweisen.
Hinweis 0

Bitte beachten Sie immer in Absprache mit Ihrem zusténdigen
Schornsteinfegermeister die jeweils gultigen ortlichen Vorschriften
und Regeln.

Raumluftabhdngiger Betrieb

Wird der Ofen ohne externe Zuluft
raumluftabhdngig.

installiert, gilt er als

Dabei wird die gesamte Verbrennungsluft Uber den zentralen
Luftansaugstutzen auf der Ofenrlckseite aus dem Aufstellraum
entnommen.

Stellen Sie daher sicher, dass immer gentgend Frischluft
fur eine ordentliche Verbrennung vorhanden ist und keine
raumluftabsaugenden Anlagen auf den Ofen wirken.

Die benotigte Frischluftmenge kdénnen Sie der technischen

Datenliste entnehmen.

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B.: kontrollierten
Be-undEntluftungsanlagen, Dunstabzugo.d.)istsicherzustellen,dass
der Ofen und die raumlufttechnische Anlage gegenseitig Uberwacht
und abgesichert werden (z.B. Uber einen Differenzdruckcontroller
etc.). Die notwendige Verbrennungsluftzufuhr von ca. 20 m®/h muss
gewdhrleistet sein.



2. INSTALLATION DES OFENS

I
(]
Hinweis 0 Hinweis 0 @
Die Montage darf ausschlieBlich vom autorisierten Fachbetrieb DasEindringenvonKondenswasser Uberden Kaminanschluss muss a
durchgefuhrt werden. ausgeschlossen werden. FUr Kombidfen ist bei Deckenanschluss | [ira)
0 oder Rauchrohranschluss oben ein  Kondensatauffangrohr
Hinweis zu verwenden. Schaden durch Kondenswasser sind von der
Bitte beachten Sie die regional glltigen Sicherheits- und Gewdhrleistung und Garantie ausgeschlossen.
Baubestimmungen. Kontaktieren  Sie  diesbezlglich  Ihren
Schornsteinfegermeister. Anschluss an einen Edelstahlschornstein
Hinweis 0 (KG mi n)
Nur h‘iAtzebest.dndige ) D‘¢htmqﬁer‘0"e“f sowie entsprechende | per Anschluss muss ebenso nach EN13384-1 oder EN13384-2
Dichtbdander, hitzebestandiges Silikon und Mineralwolle verwenden. berechnet und nachgewiesen werden.
Hi . 0 Es durfen nur isolierte (doppelwandige) Edelstahlrohre verwendet
inwets den (biegsame Alu- oder Stahlrohre sind nicht zuldssig)
Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien wer 9 9/
Querschnitt des Schornsteines hineinragt. Eine Revisionsklappe fur eine regelmdaBige Inspektion u. Reinigung
“ muss vorhanden sein.
Hinweis Der Anschluss an den Rauchfang ist luftdicht auszufUhren.

Falls Ihr Ofen fur einen raumluftunabhdngigen Betrieb vorgesehen
ist, mUssen die Ofenrohranschlusse fur diesen Einsatz dauerhaft Verbrennu nQS|Uft

j\chtofangeichlossind Wefeh' \éerweRnder;] Sk:e tzgm Auféetzen Jeder Verbrennungsvorgang benotigt Sauerstoff aus der uns
es renronres gul den konischen kauchronrstutzen und zum umgebenden Luft. Diese sogenannte Verbrennungsluft wird

E!?Seftzeth IQ&OS Rohrfutter des Schornsteines ein geeignetes | " bioaisfen ohne externen Verbrennungsluftanschluss dem
Itzerestes silikon. Wohnraum entzogen.

Hinweis 0 Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum wieder zugefuhrt
Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschitztem Boden geschoben werden. Bei modernen Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster
werden. Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke und Tudren zu wenig Luft nachstromen. Problematisch wird die
Wellpappe, Karton oder beispielsweise ein ausgedienter Teppich Situation auch durch zusatzliche Entluftungen in der Wohnung (z.B.
hervorragend. Damit kénnen Sie den Ofen auch vorsichtig in der Kuche oder WC). Kénnen Sie keine externe Verbrennungsluft
verschieben. zufUhren, so lUften Sie den Raum mehrmals taglich, um einen
Unterdruck im Raum oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen wir original Rauchrohre
aus dem RIKA Rauchrohrsortiment. Zufuhr einer externen Verbrennungsluft

Anschluss an den Schornstein (Kamin) Nur fur Gerdte, die fur einen raumluftunabhdngigen Betrieb
geeignet sind.

m Das Gerdt muss an einem fur feste Brennstoffe genehmigten,
feuchteunempfindlichen Schornstein angeschlossen werden.
Von der Feuchteunempfindlichkeit kann abgewichen werden,
wenn die Schornsteinberechnung einen trockenen Betrieb ergibt.

m FUr einen raumluftunabhdngigen Betrieb muss dem Gerdt Uber
eine dichte Leitung die Verbrennungsluft von auBen zugefluhrt
werden. Lt. EnEV sollte die Verbrennungsluftleitung absperrbar
sein. Die Stellung auf/zu muss eindeutig erkennbar sein.

m Die Temperaturklasse der Abgasanlage (Schornstein und
Rauchrohr) muss fur Pelletfeuerstatten nach EN16510-2-6 M Schlie3en Sie an den Ansaugstutzen ein Rohr mit @125 mm fur
mindestens der Klasse T200 ruBbrandbestéindig und mindestens Scheitholz- u. Kombitfen oder mit @ 50 mm oder @60 mm fur

der Klasse T400 ruBbrandbestdndig fur alle anderen Gerdte Pelletdéfen an. Fixieren Sie dieses mit einer Schlauchklemme
entsprechen. (nicht im Lieferumfang enthalten!). Bei Pelletgerdaten mit langerer

Anschlussleitung sollte nach ca. 1 m der Durchmesser auf etwa

m Der Schornstein muss fur Pelletgerdte fur einen Durchmesser von 100 mm vergréBert werden.

100 mm und fur Scheitholzgerate fur 130 mm-150 mm je nach
Ofenmodell ausgelegt sein. m Um ausreichende Luftzufuhr zu gewdhrleisten, soll die Leitung

® Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum Kamin. Die nicht langer als 4 m sein und max. 3 Biegungen aufweisen.

waagrechte Lange einer Abgasleitung sollte 15 Meter nicht g Fynrt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem Windschutz enden.
Uberschreiten.

m Vermeiden Sie viele Richtungsdnderungen des Abgasstromes B Bei extremer Kdalte auf das ,Vereisen” der Zuluftoffnung achten

zum Kamin. Es sollen maximal 3 Boégen in der Abgasleitung (Kontrolle).
verarbeitet werden. B Weiters besteht die Moglichkeit, die Verbrennungsluft direkt
m Verwenden Sie ein Anschlussstick mit Reinigungséffnung. von einem anderen genlgend bellfteten Raum (z.B. Keller)
anzusaugen.

m Die Verbindungssticke mussen aus Metall ausgefthrt sein und
die Anforderungen der Norm erfillen (die Anschlisse luftdicht @ Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen des Gerdites
installieren). dauerhaft dicht (Kleber oder Kitt) angeschlossen werden.

m Vor der Installation muss unbedingt eine Schornsteinberechnung
durchgefuhrtwerden. Die Nachweise mussen fur Einfachbelegung
nach EN13384-1 und fur Mehrfachbelegung nach EN13384-2
durchgefuhrt werden.

m Wird der Ofen langere Zeit nicht betrieben, so ist die
Verbrennungsluftleitung abzusperren um das Eintreten von
Feuchtigkeit in den Ofen zu verhindern.

m Der maximale Forderdruck (Kaminzug) soll 15Pa  nicht Hinweis 0

Uberschreiten. Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftversorgung

m Die Ableitung der Rauchgase muss auch bei einem | auseinem integrierten Schornsteinluftungsschacht zu Problemen

vortbergehenden Stromausfall gewdhrleistet sein. kommen kann. Die Vorwérmung der Verbrennungsluft verursacht

“ eine der Stromungsrichtung entgegenwirkende Thermik. Die

Hinweis erhdhten Druckverluste reduzieren den Unterdruck in der

Beim Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine sind je Brennkammer. Der Kaminhersteller muss garantieren, dass der

nach  L&ndervorschrift  zusdtzliche  Sicherheitseinrichtungen Widerstand fur die Verbrennungsluft selbst unter schwierigsten
erforderlich. Bedingungen bei max. 2 Pa liegt.

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen NICHT zutreffen,
so sind meist eine schlechte Verbrennung im Ofen und/oder
Luftunterdruck im Aufstellraum die Folge.

6|7



3. BRANDSCHUTZ

Mindestabstdnde
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Mindestabstand...

d, ... von der Ruckseite zu brennbaren Materialien [mm] 200

d, .. von den Seiten zu brennbaren Materialien [mm] 800

d, ... von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke [mm] 800

dp .. von der Vorderseite zu brennbaren Materialien [mm] 800

d .. von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich [mm]

d, .. von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich [mm]

d, ... unterhalb des Bodens (ohne Fu3e) zu brennbaren Materialien [mm]
d..on ... von der Ruckseite zu nicht brennbaren Materialien [mm] 70
ds,w,, .. von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien [mm] 400
d o ... von der Oberseite zu nicht brennbaren Materialien in der Decke [mm] 500
d. .o .. von der Vorderseite zu nicht brennbaren Materialien [mm] 400

Tipp

fur Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen Mindestabstand von 20 cm seitlich u. hinter dem Ofen einzuhalten.



Strahlungsbereich

ZU BRENNBAREN MATERIALIEN ZU NICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

- e =

[\E 2800
o ¢
o ¢
205°
o ¢
o ¢
Bodenschutz

Brennbare Boden (Holz, Teppich, etc.) mussen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen (Glas, Stahlblech oder Keramik) geschtzt
werden. Wie dieser Bodenschutz auszuflhren ist, wird von den Landern unterschiedlich behandelt.

Die maximale Temperatur am Boden lhres Ofenmodells, Uberschreitet eine Temperatur von 60 C° Uber Raumtemperatur nicht. Es kann
daher nicht zu einer UbermdaBigen Temperaturerndhung im unteren Bereich des Ofens kommen und das Unterlegen einer feuerfesten Platte
ist nicht zwingend notwendig. Eine Vorlegeplatte ware somit ausreichend.

DEUTSCHLAND - Feuerungsverordnung (FeuVO):
Vor Feuerungsoffnungen von Feuerstatten fur feste Brennstoffe, muss sich der Belag (Vorlegeplatte) nach vorn auf min. 50 cm und seitlich
auf min. 30 cm Uber die Feuerungsoffnung hinaus erstrecken. Hierbei gilt die Feuerraumaoffnung und nicht die Turkante.

OSTERREICH - landesspezifische Gesetze (zB 06. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung):

Unterhalb von Feuerstdatten ist der Boden mit dem Brandverhalten A2, auszufUhren oder ein Belag mit dem Brandverhalten A2 aufzulegen.
Auf der Beschickungsseite einer Feuerstatte ist ein Boden mit dem Brandverhalten A2, oder ein Belag mit dem Brandverhalten A2 mit einer
Mindesttiefe von 40 cm und einer Breite von der Breite der Beschickungstir mit einem beidseitigen Uberstand von je 20 cm vorzusehen.

Hinweis 0‘

Es sind die landesspezifischen Vorschriften und Verordnungen zu beachten!

Tipp

Wenn kein Landesgesetz dieses Thema behandelt, kann auf die AONORM B8311 verwiesen werden:

Feuerstatten sind auf einer Auflage aus nichtbrennbaren Materialien auf den FuBboden zu stellen. Diese muss die Feuerstdatte seitlich um
mind. 5 cm und auf der Bedienungsseite vor der Brennraumoffnung um mind. 30 cm Uberragen.

DEUTSCH




4. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: SCHEITHOLZ

Geeignete Brennstoffe und
Brennstoffmengen

Grundsatzlich ist Ihr Kaminofen zur Verfeuerung von trockenem
Scheitholz geeignet. AuBerdem koénnen Sie Brennstoffe wie

Holzbriketts verfeuern.
Hinweis 0

Ein Kaminofenist keine “MuUllverbrennungsanlage” Das Verbrennen
von Abfdllen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen,
behandelten Holzwerkstoffen (zB.: Spanplatten), Steinkohle oder
Textilien, schadet Ihrem Kaminofen und dem Schornstein und ist
durch das Emissionsschutzgesetz verboten. GARANTIEVERLUST!
Hinweis

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer Flachfeuerung ausgestattet. Das
bedeutet, dass nur eine Lage Brennstoff auf die vorhandene
Grundglut aufgegeben werden darf. Beachten Sie bitte, dass bei
Zufuhr einer hoheren Bennstoffmenge Ihr Kaminofen eine gréRere
Wdarmemenge abgibt bzw. stérker erhitzt wird, als dies von der
Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch kann es zu einem Schaden
an lhrem Kaminofen kommen. Dies zeigt sich im Besonderen auf
dem Glas der Feuerraumture, das beim Uberheizen des Ofens
einen Grauschleier aufweist, der nicht mehr entfernt werden kann.

Holzarten

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heizwerte.
Laubholzer sind besonders gut geeignet. Sie brennen mit ruhiger
Flamme ab und bilden eine lang anhaltende Glut. Nadelhélzer sind
harzreich, brennen wie alle Weichholzer schneller ab und neigen
zum Funkensprihen.

Heizwert Heizwert

kWh/m?3 kWh/kg
Ahorn 1900 4,1
Birke 1900 4,3
Buche 2100 4,2
Eiche 2100 4,2
Erle 1500 4,1
Esche 2100 4,2
Fichte 1700 4,4
Larche 1700 4,4
Pappel 1200 4,1
Robinie 2100 41
Tanne 1400 4,5
Ulme 1900 41
Weide 1400 4,1

Leistungsregelung

Die Leistungsregelung lhres Kaminofens erfolgt handisch oder tber
die elektronische Steuerung Rikatronic/RIKAair. Beachten Sie jedoch
bitte auch, dass die Leistung Ihres Kaminofens vom Schornsteinzug
und der eingelegten Brennstoffmenge abhdngig ist.

Saubere Verbrennung

1. Das Brennholz muss trocken und unbehandelt sein.

B Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.

m 2-3 Jahre trocken und gut durchltftet gelagertes Holz.

2. Die richtige Brennholzmenge und Brennholzgréf3e

®m Zu viel Brennholz bewirkt ein Uberheizen. Dadurch werden die
Materialien des Ofens zu stark beansprucht und Ihr Ofen bringt
schlechte Rauchgaswerte.

B Zu wenig Brennholz oder zu grof3e Scheite bewirken, dass der
Ofen nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht. Auch hier
sind die Rauchgaswerte schlecht.

B Richtige Brennholzmenge sieche BRENNSTOFFMENGE

Brennstoffmenge
Brennstoffmenge 10 kW ~2,8 kg** ~1,4 kg**
Brennstoffmenge 6 kW ~1,1kg** -

** Praxiswerte, kdnnen je nach Holzqualitét abweichen.

Zeitbrand-Feuerstatte (INT)

Ihr Ofen entspricht dem Typ INT und ist daher eine Zeitbrand-
Feuerstatte. Diese ist fur den Betrieb in kurzen Abstdnden Uber
eine beliebige Zeitdauer durch aufeinander folgende Befullung
vorgesehen.

Hinweis 0
Wird der Ofen im Dauerbetrieb beheizt, ist ein erhohter Verschleil3
speziell der thermisch belasteten Teile die Folge. Es kénnen sich

die Reinigungsintervalle verklrzen. Bitte daher unbedingt die
Vorgaben fur die Reinigung und Wartung einhalten!




5. MANUELLE REGELUNG

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt Sauerstoff. Reinigen Sie
regelmdalig vor jedem AnzUndvorgang den Brennraum und
entleeren Sie die Aschelade. Die Offnungen im Bodenrost mussen
frei sein, damit ausreichend Luft einstréomen kann.

Die richtige Fullmenge fur Ihren Ofen ist unter BRENNSTOFFMENGE
angegeben.

Durch richtiges Anheizen laut Anleitung wird vor allem einer
UbermdaBigen Rauchentwicklung entgegengewirkt.

Tur 6ffnen

Die Anheizstellung darf ausschlieBlich zum Entzinden der Scheite

beim Anheizen oder Nachlegen verwendet werden.
Hinweis 0

Die Nullstellung dichtet zu 100 % ab. Vollstdndiges SchlieBen des
Luftreglers (Nullstellung des Reglerknopfes) wéhrend des Betriebes

birgt Verpuffungsgefahr und ist strengstens zu unterlassen!

Schieben Sie den Turoffner nach vorne um die Tur zu 6ffnen.

Regelung der Luftzufuhr

Da die Leistung lhres Kaminofens auch vom Schornsteinzug
abhdangig ist, muss der Reglerknopf Ihren eigenen Erfahrungen
entsprechend verwendet werden.

Ist der Ofen nicht in Betrieb kann warme Raumluft durch den Kamin
entweichen. Die Nullstellung des Reglerknopfes verhindert das.
Richtiges Anheizen

1. Schieben Sie den Luftregler fur die Luftzufuhr ganz nach links in
die Anheizstellung.

Legen Sie links und rechts 2 kleine Stucke Spanholz in Langsrichtung
auf den Feuerraumboden.

3. Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhdlzer
kreuzweise auf und platzieren Sie einen RIKA-Okoanzinder
obenauf. Zur Not kann anstelle des RIKA-Okoanzinders auch etwas
unbeschichtetes Papier auf dem Spanholz platziert werden.

10|11
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4. Entziinden Sie nun die RIKA-Okoanziinder (bzw. das Papier) und
schlieBen Sie die Feuerraumtur.

Ist das Holz angebrannt, stellen Sie den Regler auf Mittelstellung.

Sind auch die groBeren Scheite angebrannt (abhdngig von
Kaminzug und Brennstoffqualitdt bzw. -menge) kann der Luftregler
weiter Richtung Nullstellung bewegt werden um die Luftzufuhr zu
drosseln.

Nachlegen

Hinweis 0

Achtung Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie fur das Offnen der
Ture den RIKA-Ofenhandschuh.

Nach dem Abbrand legen Sie wiederum 1-2 Scheite (siehe
BRENNSTOFFMENGE) auf das Glutbett. Geben Sie den Luftregler
wieder in Anheizstellung bis das Holz gut angebrannt ist.

Zur optimalen Verbrennung sollte der Luftregler zwischen der
Nullstellung und Mittelstellung in der Idealstellung stehen. Das
reduziert die Emissionswerte und erhdht den Wirkungsgrad.

Fur jede weitere Auflage gehen Sie bitte in der gleichen Weise vor.

Hinweis 0

Manchmal kommmt es beim Nachlegen auf ein zu geringes Glutbett
bzw. durch eine unzureichende Luftzufuhr zu einer starken
Rauchentwicklung. Es kann sich ein explosives Gas- Luftgemisch
entwickeln, das in weiterer Folge zu einer mitunter heftigen
Verpuffung fuhren kann. Aus Sicherheitsgrinden wird empfohlen,
die Feuerraumtir geschlossen zu halten und die Luftregelung in
Anheizstellung zu bringen. Sollte keine Entziindung des Brennstoffs
erfolgen, leiten Sie nach Beendigung der Rauchentwichlung einen
neuen Anheizvorgang ein.

RIKA-Okoanziinder

Entzinden Sie die RIKA-Okoanzinder immer an der roten Spitze.
Sie konnen einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auch auf beliebig
groBe Stlcke auseinanderbrechen. Die bendtigte Menge RIKA-
Okoanziinder hangt auch von der GréBe und Beschaffenheit lhres
Brennholzes und dessen Trocknungsgrad ab. Im Idealfall reicht eine
Rippe zum AnzUnden.

\ﬂR\K" :

ONDER
KON o

ﬁi‘)e =
ALOVE 00°E“
Feos

Tipp @

Die AnzUnder kdnnen Sie unter der Nummer E17159 bei Ihrem RIKA

Ofenfachhdandler beziehen.




6. REINIGUNG UND WARTUNG

Grundsatzliche Hinweise

Feuerraum reinigen

Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass Sie bei Reinigungstatigkeiten
(Staubsaugen) rund um den Ofen wdhrend des Heizbetriebes
nicht in die Verbrennungsluftleitung hineinsaugen. Sie kdénnten
dabei Glutteile heraussaugen — BRANDGEFAHR!

Hinweis

Ihr  Ofen muss abgekuhlt sein, ehe Wartungstatigkeiten
vorgenommen werden durfen..

Die Haufigkeit, mit der |hr Kaminofen zu reinigen ist, sowie

Wartungsintervalle hédngen von dem von lhnen verwendeten
Brennstoff ab. Hoher Feuchtigkeitsgehalt, Asche, Staub und Spdane
kénnen die notwendigen Wartungsintervalle mehr als verdoppeln.
Wir mochten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nur Holz
verwenden welches gut gelagert, trocken und unbehandelt ist.

Hinweis
In der Asche kann Glut verborgen sein — nur in Blechgefal3e fullen!
Im ausgekUhlten Zustand im Restmull entsorgen!

Turglas reinigen
(Bei Bedarf)

Das Glas der Feuerraumtlre reinigen Sie am besten mit einem
feuchten Lappen. Hartndckiger Schmutz l6st sich mit einem
speziellen Reinigungsmittel (ohne dtzende Sduren u. Losungsmittel
- Gefahr fur die Glasoberflache), das bei Ihrem Ofenfachhdndler

erhdltlich ist.
Hinweis 0

Es konnen sich auch AscherlUckstdnde zwischen den beiden
Scheiben bilden. Um diese zu reinigen demontieren Sie bei beiden
Turen die Glashalter und entfernen sie das Glas.

Hinweis 0

Der Tursperrriegel halt die Ofentlr beim Reinigen gedffnet und
verhindert so ein unbeabsichtigtes Zuschlagen.

Bitte nach Gebrauch wieder in die urspringliche Position
zurlUckstellen — ansonsten kéonnen Beschdadigungen am Ofen

Hinweis 0

Saugen Sie den Ofen nur in kalten Zustand aus! Sie konnten sonst

entstehen.

Glutteile heraussaugen - BRANDGEFAHR!

Der Feuerraum muss regelmdfig von Asche befreit werden, damit
eine ausreichende Luftzufuhr gewdhrleistet ist. Sie kdnnen die Asche
mit einem Besen in die Aschenlade kehren. Sie kénnen auch einen
Aschesauger verwenden.

Aschelade entleeren

Entleeren Sie die Aschelade regelmdBig. Heben Sie den Bodenrost
mit dem im Lieferumfang enthaltenen Rosthaken weg und nehmen
Sie die Aschelade heraus.

Lackierte Fladchen reinigen

(Bei Bedarf)

Lackflachen mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht scheuern.
Keine l6sungsmittelhdltigen Reiniger verwenden.

12[13
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Konvektionsluftéoffnungen

Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen regelmdaBig von
Staubablagerungen frei.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen grtindlich gereinigt
werden, um zu starke Geruchsbeldstigung zu vermeiden.

Rauchgaswege reinigen
(1x j&hrlich)

Nehmen Sie die Rauchrohre ab, dann den Kaminanschluss

Uberprufen und reinigen. Die Ablagerungen von RufB3 und Staub im
Ofen und in den Rauchrohren kénnen abgeburstet und abgesaugt
werden.

Hinweis 0
Angesammelte Flugasche kann die Leistung des Ofens
beeintréchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen!

Hinweis 0

Uberprifen Sie den Schornstein auf Verstopfung. Die durch
verstopfte Schornsteine entstehenden Brandgase sind gefdhrlich.
Der Schornstein und das Abzugsrohr mussen frei von Hindernissen
sein und sind nach den Anweisungen zu kehren.

Dichtungen priifen
(1x jahrlich)

Der Zustand der Dichtungen sollte mind. 1x im Jahr Uberpruft
werden. Dichtungen je nach Zustand reparieren oder ersetzen.
Hinweis 0

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie Funktion
Ihres Kaminofens!

Hinweis 0

Schmieren Sie alle hitzebelasteten Schrauben und
Gewindeelemente mit einer Gleitmetallpaste um diese bis zur
ndchsten Verwendung beweglich zu halten. Der Arbeitsbereich des
Schmiermittels sollte deutlich Gber 1000 °C liegen!

Tipp
Sie finden Dichtungen in der Ersatzteilliste.




7. MONTAGE ZULUFT VON UNTEN

Lieferumfang E17372

736368 732598
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8. PROBLEMFALLE - MOGLICHE LOSUNGEN

Problemfall 1

Problemfall 2

Feuer brennt mit schwacher, orangefarbener Flamme, das Fenster
verruit

Ursache(n)

Schlechter Kaminzug
Feuchtes Holz
UnsachgemdBes Anheizen

Ofen ist innen verru3t

Moégliche Lésungen

Prufen ob Rauchgasztge mit Asche verstopft sind
(siehe REINIGUNG/WARTUNG)

Trockenes Holz und richtige Brennstoffmenge verwenden
(siehe KLEINE BRENNSTOFFKUNDE SCHEITHOLZ)

Prufen ob Ansaugstutzen bzw. Lufteinlasskanal oder Rauchrohr
blockiert bzw. verstopft sind

Turdichtung und Putzdeckeldichtung auf Undichtheiten
Uberpriufen
(siehe REINIGUNG/WARTUNG)

Service von autorisiertem Fachbetrieb vornehmen lassen

Von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit
Glasreiniger gereinigt werden.

Ofen riecht stark und gibt Rauch in den Raum ab
Ursache(n)
B Einbrennphase (Inbetriebnahme)

m Ofen ist verstaubt und/oder verschmutzt
Mégliche L6sungen
B Einbrennphase abwarten und ausreichend lUften

m Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen
Staubablagerungen frei.

Problemfall 3

regelmalig von

Rauchgasaustritt beim Nachlegen und wahrend der Heizphase
Ursache(n)

®m zu schnelles Offnen der Feuerroumtir
B zuviel Asche im Brennraum

m zu forsches Nachlegen von Scheitholz
B zu geringer Schornsteinzug

B Rauchrohranschluss undicht

|

Scheitholzabbrand noch im Gange (sichtbare Flamme)
Mogliche Lésungen

langsames Offnen der Feuerraumtur

regelmdaBige Reinigung des Brennraumes (Aussaugen)
behutsames Einlegen des Scheitholzes

Uberpriing auf Verstopfung des Schornsteins
Verbindungsstellen Uberprifen und ggf. neu abdichten

Nachlegen erst bei erloschener Flamme

Dichtungen prufen und erneuern (Feuerraumtdr,...)



NOTIZEN

DEUTSCH

16|17



9. TECHNISCHE DATEN

RI KA TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemdl Verordnung
(EV) 2015/1185 und 2015/1186
Okodesign

Kontaktangaben des Herstellers

Hersteller: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt: Andreas Bloderer
Anschrift: Mdllerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria
Angaben zum Gerdt
Modellkennung: CONNECT WOOD 3S
Gleichwertige Modelle: -
Priflabor: Techniéche UnIV§rsitdt Wien, Getreidemarkt 9/166,
1060 Wien, Austria
Pruflabor Nr.: 1746
Priufbericht Nr.: nA.
Angewendete harmonisierte Normen: EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen: -
Indirekte Heizfunktion: Nein
Direkte Warmeleistung: 10,0 kW
Indirekte Warmeleistung: -

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns : >=70 %

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ns : -

Energieeffizienzindex: >=107 - <130

Energieeffizienzindex RIKATRONIC: -

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabst&nde unter anderem zu brennbaren Baustoffen missen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstdtte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zustréomen kénnen. Luftabsaugende Anlagen kénnen die Verbrennungsluftversorgung stéren!

Bei der Schornsteindimensionierung mussen die Abgaswerte des Gerdtes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschlieBlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Wdrmeleisung

Nennwd&rmeleistung Prom | 10,0 | kW

Mindestwarmeleistung Pmin | 50 kw

Thermischer Wirkungsgrad

Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung Nthnom | >=80 %

Wirkungsgrad bei Mindestwarmeleistung Ninmin | >=80 %

Hilfsstromverbrauch*

Bei Nennwarmeleistung elmax | NA kw
Bei Mindestwdarmeleistung elmin | Nn.A kw
Im Bereitschaftszustand elgg n.A. kw

Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf Pilotflamme | Poilot

n.A. | kw

*RIKATRONIC



Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle Ja é
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**) Nein 5
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**) Nein g
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**) Nein

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**) Nein

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**) Nein

mit Fernbedingungsoptionen (**) Nein

Angaben zum Brennstoff

) Raumheizungs-
Raumheizungs- L. .
Emissi bei Emissionen bei
sonstige o missionen bei " N )
indestwdrmeleistun
Brennstoff bevorzugter geeignete ns [%] Nennwdrmeleistung (*) (o 9
Brennstoff: (*)(**)
Brennstoffe:
PM [oec| co [ no, [ pMm Joec| co | no,
mg/Nm® (13% O,) mg/Nm? (13% O,)

Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein >=70 <=40 | <=120 [<=1250| <=200 - - - -
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt = 25 % Nein Nein - - - - - - - - -
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt <12 % Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - _ _
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein - - - - - - - - -
Steinkohlekoks Nein Nein - - - - - - - - -
Schwelkoks Nein Nein - - - - - - - - -
Bitumindse Kohle Nein Nein - - - - - - - - -
Braunkohlebriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Torfbriketts Nein Nein - - - N - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige fossile Brennstoffe Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen . .

Nein Nein - - - - - - - - -
Brennstoffen
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen Nein Nein - - - - - - - - -

X tickoxide
RIKA
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Mullerviertel 20
Andreas Bloderer / Produktmanagement Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Micheldorf, 29.11.2024 ,444754»@

Technische und optische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2021 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
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RI KA TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemdan Verordnung
(EU) 2015/1185 und 2015/1186
Okodesign

Kontaktangaben des Herstellers

Hersteller: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt: Andreas Bloderer
Anschrift: Mullerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria
Angaben zum Gerdat
Modellkennung: CONNECT WOOD 3S 6 kW
Gleichwertige Modelle: -
Priflabor: Technis_che Univ_ersitﬁt Wien, Getreidemarkt 9/166,
1060 Wien, Austria
Priflabor Nr.: 1746
Prufbericht Nr.: n.A.
Angewendete harmonisierte Normen: EN 16510-2-1:2022
Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen: -
Indirekte Heizfunktion: Nein
Direkte Wdarmeleistung: 6,0 kW
Indirekte Warmeleistung: -

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns : >=70 %

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ns : -

Energieeffizienzindex: >=107 - <130

Energieeffizienzindex RIKATRONIC: -

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabst&dnde unter anderem zu brennbaren Baustoffen missen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstdtte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zustréomen kénnen. Luftabsaugende Anlagen kdnnen die Verbrennungsluftversorgung stéren!

Bei der Schornsteindimensionierung mussen die Abgaswerte des Gerdtes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschlieBBlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Wdrmeleisung

Nennwdarmeleistung Prom | 6,0 kw

Mindestwarmeleistung Prnin 50 kw

Thermischer Wirkungsgrad

Wirkungsgrad bei Nennwdarmeleistung Nthrom | >=80 %

Wirkungsgrad bei Mindestwdrmeleistung Nehmin | >=80 %

Hilfsstromverbrauch*

Bei Nennwdrmeleistung elnax | N.A. kw
Bei Mindestwdarmeleistung elmin n.A. kw
Im Bereitschaftszustand elgg n.A. kw

Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf Pilotflamme Ppilot

n.A. | kw

*RIKATRONIC



Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
I
einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle Ja O
w
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**) Nein '5
L
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**) Nein [a)
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**) Nein
mit Fernbedingungsoptionen (**) Nein
Angaben zum Brennstoff
) Raumheizungs-
Raumheizungs- . )
. Emissionen bei Emissionen bei
SEMEIER ° Mindestwdarmeleistun
Brennstoff bevorzugter geeignete ne [%] Nennwdrmeleistung (*) o g
Brennstoff: (e
Brennstoffe:
PM |oec| co | No, | PM | oec| co | No,
mg/Nm® (13% O,) mg/Nm?® (13% O,)
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein >=70 <=40 | <=120 [<=1250( <=200 - - - -
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt = 25 % Nein Nein - - - - - - - - -
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt <12 % Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein - - - - - - - - -
Steinkohlekoks Nein Nein - - - - - - - - -
Schwelkoks Nein Nein - - - - - - - - -
Bitumin&se Kohle Nein Nein - - - - - - - - -
Braunkohlebriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Torfbriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige fossile Brennstoffe Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen . .
Nein Nein - - - - - - - - -
Brennstoffen
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen Nein Nein - - - - - - - - -
*) PM = Staub, C Kohlenmonoxid, NOx = St e

(**) Nur bei Anwendu

KERIKA

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Mullerviertel 20
Andreas Bloderer / Produktmanagement Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43

www.rika.at

Micheldorf, 29112024 /4[@4754)@

Technische und optische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2021 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
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Abmessungen
H Héhe [mm] 1340
L Tiefe [mm] 420
w Breite [mm] 530
Feuerraum [BxHxT] [mm] 390x530x290

m1 Masse der Feuerstdtte ohne Steinmantel
m2 Masse der Feuerstatte mit Steinmantel
m_. maximale Belastung durch den Schornstein

Rauchrohranschluss

[kg]
[kg]
[kgl

180

d,. Durchmesser des Abgasstutzens

Anschluss oben Anschlusshéhe

Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr

Abstand seitlich

Anschluss hinten Anschlusshéhe

Anschluss hinten Abstand seitlich

Anschluss seitlich Anschlusshéhe

Tiefe bei Anschluss seitlich

[mml]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

[mm]

130

1944

142

264

1214

264

Durchmesser
Anschlusshdhe

Abstand seitlich

Bodenanschluss Abstand seitlich *

Bodenanschluss Tiefe *

* standardmalBig mit Anschluss hinten. Bauteile im Lieferumfang enthalten

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

[mm]

125
260
264
264

210



Technische Daten

-mm

SHnom

Nennwdrmeleistung

Nenn-Raumwdrmeleistung

o Teillast-Warmeleistung
Pgiipart Teillast-Raumwarmeleistung
Frischluftbedarf
Raumheizvermdégen abhdngig von der Hausisolierung
Noom Wirkungsgrad Nennwdarmeleistung
Noart Wirkungsgrad Teillast-Wdrmeleistung
CO, Gehalt
CO,,, CO-Emission bei Nennwdrmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 18% O,
CO,,.. CO-Emission bei Teillast-Wéarmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% o,
NO, NO_-Emission bei Nennwdrmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% o,
Noxpm NO_-Emission bei Teillast-Wdrmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% o,
OGC,_ = Kohlenwasserstoff-Emission bei Nennwdrmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% O,
OGCPM Kohlenwasserstoff-Emission bei Teillast-Wdrmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% O,
PM_ Staub-Emissionen bei Nennwdrmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% O,
PMM" Staub-Emissionen bei Teillast-W&rmeleistung bei einem Sauerstoffgehalt von 13% O,
¢f,gnom Abgasmassenstrom bei Nennwdrmeleistung
¢f,gpart Abgasmassenstrom bei Teillast-Warmeleistung
T om Abgastemperatur am Abgasstutzen bei Nennwdrmeleistung
[T Abgastemperatur am Abgasstutzen bei Teillast-Warmeleistung
P Mindestférderdruck bei Nennwdrmeleistung
G Mindestférderdruck bei Teillast-Warmeleistung
min Mindestférderdruck flr die Kaminberechnung
v, Raumwdrmeverlust bei auBer Betrieb befindlicher Feuerstatte
n, Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
EEI Energie-Effizienz-Index
INT Zeitbrandbetrieb
T-Klasse Schornsteinbezeichnung
Hinweis

L\

Das Kriterium fur das Ende des Prufzyklus betragt bei Pelletéfen 3h.
Bei Scheitholzofen gilt das CO2 Kriterium bei 4%.

[kw]
[kw]
[kw]
[kw]
[m3/h]
[m?]
[%]
[%]
[%]
[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m°]
[g/s]
[g/s]
[°Cl]
[°Cl]
[Pal
[Pal
[Pal
[m?/h]
[%]

I
3
5
)
10 10
5 5
5 5
26 26
120-260 120-260
280% 280%
280% 280%
in Prafung in Prafung
<1250 <1250
<1250 <1250
=200 =200
<200 =200
<120 <120
<120 <120
<40 <40
<40 <40
~7,3 ~7,3
~7,3 ~7,3
~220 ~220
~200 ~200
12 12
12 12
12 12
>70 270
2170 - <130
T400
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Ersatzteilibersicht Explosionsdarstellung

Hinweis 0‘

Es durfen ausschlieBlich vom hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden.
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Bis Seriennummer 241521280

DEUTSCH
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Ab Seriennummer 241521281
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Ersatzteillibersicht Artikelnummern

N | ArtAr. | Bezeichnung

N | ArtAr. | Bezeichnung

I
O
0
-
)
1]
[a]

1 B19917 Dekorglas links komplett 59 N113080 Flanschmutter MO4
2 N112201 ISK-Schraube M05X08 60 N103693 Flachdichtung schwarz 8x2
3 N112551 Runddichtschnur grau D11 (1m) 61 LO0475 Glashalter
4 LO4675 Halteblech links 62 N113052 Scheibe
5 N111866 SK-Schraube M0O5X20 64 739388 FR-Front Glas innen
6 N112140 SK-Schraube M0O5X16 70 N112082 Gewindefurchende Schraube M0O5X20
7 N112009 Scheibe 7 Z17799 Rauchrohrstutzen D130 schwarz
8 738225 Distanz 72 L0O4312 Klemmplatte
9 740506 Feuerraumturriegel 73 739368 Zugplatte oben
10 LO4677 Distanzplatte 74 739367 Zugplatte unten li.
n L04548 Scharnierblech 75 740498 Zugplatte unten re.
12 B19559 Gehdnge oben komplett 76 740494 Innenauskleidung
13 N111780 Sechskantmutter 77 740499 Innenauskleidung hinten
14 % 7240441 Feuerraumtdr li. 78 N100751 ISK-Flachkopfschraube M0O5X12
B19672 Feuerraumtir li. komplett 79 740490 Holzfanger li.
15 N103693 Flachdichtung schwarz 8x2 80 740496 Innenauskleidung unten links/rechts
16 739390 Feuerraumturglas 81 740491 Holzfanger vo.
18 740986 Sekundarluftblende 82 740492 Holzfanger re.
19 N113052 Scheibe 83 N112485 Schaftschraube M0O6X16
20 LO4771 Glashalter 84 N108313 Gewindefurchende Schraube M0O5x12
21 B19560 Gehdnge unten komplett 85 231566 Rosthalter links
22 N108708 Senkkopfschraube M5X16 86 731567 Rosthalter rechts
23 B19673 Bolzenhalteplatte 87 Z30993 Bodenrost
24 N112757 Keilsicherungsscheibe M5 88 LB01022 Aschelade
25 739378 Bolzen 90 B19704 Konvektionsdeckel AH komplett
26 N111910 ISK-Schraube M0O5X12 91 B19705 Konvektionsdeckel RAO komplett
27 740507 Blende Feuerraumtir 92 N112185 Gewindefurchende Schraube M0O5x10
29 733758 Distanz 93 LO4753 Hitzeschutzblech AH
30 N109390 Sechskantschraube M04X12 94 736001 Schnappverschlussfeder
31 B19677 Verschluss kpl. Inkl. Drahtseil 95 N113052 Scheibe
32 738654 Seilrolle 96 N108131 Druckfeder
33 B19775 Entriegelung links komplett 97 N112847 ISK-Schraube MO5X30
34 Z10709 Distanz 100 LB0O1018 Rluckwand oben komplett
35 733895 Seilrolle 101 LBO1079 Ruckwand unten komplett
36 734342 Drahtseil 102 N108121 Gewindefurchende Schraube MO5X08
37 N111999 Zugfeder (Turfeder) 103 N108095 Sechskantmutter MO5
40 B19918 Dekorglas rechts komplett 104 N112186 Gewindefurchende Schraube M0O5X20
Y L04676 Halteblech rechts 105 739612 Blinddeckel
42* 740442 Feuerraumtur re. 106 N100475 Flachdichtung weil3 8x2
B19674 Feuerraumtdr re. komplett 107 7241014 Adapterplatte
43 B19776 Entriegelung rechts komplett 108 740500 Adapterdichtung
50 239387 Front Dekorglas 109 N112009 Scheibe
51 N112551 Runddichtschnur grau D11 (1m) 110 LB0O1023 Reglerblende
52 240440 Feuerraum Gussfront m LBO1017 Sockelblende komplett
B19671 Feuerraum Gussfront komplett 12 N111947 Gewindefurchende Schraube M0O5x16
53 739284 Glashalteleiste links 13 738941 Klammer
54 Z405M Abdeckung Verschluss li. 14 N112082 Gewindefurchende Schraube M0O5X20
55 739285 Glashalteleiste rechts 15 N112490 Hohenverstellschraube schwarz
56 740512 Abdeckung Verschluss re. 120 N111964 SK-Schraube MO5X08
57 N112201 ISK-Schraube MO5X08 121 LO4542 Reglergriff
58 N112253 Gewindestift 122 L04543 Sichtblende
Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfaltiger Arbeitsweise zu geringfugigen Farbton- bzw

Effektunterschieden kommen kann. Kleinere Beschadigungen der Verkleidungsteile konnen mit unserem speziellen Senotherm Lackspray

ausgebessert werden. Es gibt fur die lackierten Verkleidungsteile keine passende RAL-Farbe
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N | ArtAr. | Bezeichnung

123 B19659 Reglereinheit komplett

124 N111990 ISK-Schraube M04X06

125 N104477 ISK-Schraube M04X06

126 N112422 SK-Schraube M0O6X30

127 N106175 Sechskantmutter MOS

128 N112476 Verstellschraube

129 N100143 Sechskantmutter

130 N100172 Scheibe

131 Z10709 Distanz

132 733895 Seilrolle

133 N111866 SK-Schraube M0O5X20

134 N112142 Flanschmutter

135 740578 Dichtung

136 B19070 Zuluftregler kpl.

137 N104718 Wellensicherung D08

138 B18557 Seilrolle mit Drahtseil

139 E16728 Option Zuluftadapter

140 B19885 Zuluftregler kpl. AH

141 7236368 Ansaugstutzen

142 732598 Abdeckung Zuluftregler

Bis Seriennummer 241515923 muss 240986

*1 +2x LO4771 + 4x N113052 + 4x N112201

bestellt werden

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfaltiger Arbeitsweise zu geringfugigen Farbton- bzw
Effektunterschieden kommen kann. Kleinere Beschadigungen der Verkleidungsteile kdnnen mit unserem speziellen Senotherm Lackspray
ausgebessert werden. Es gibt fur die lackierten Verkleidungsteile keine passende RAL-Farbe



10. GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir empfehlen Ihnen die Inbetriebnahme durch einen RIKA-zertifizierten Techniker durchfUhren zu lassen.

DEUTSCH

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir das europdische Festland. Fur alle Gbrigen Ldndergglten gesonderte Bedingungen
des Importeurs im jeweiligen Land. Im Zweifelsfall sowie bei fehlenden oder fehlerhaften Ubersetzungen gilt immer die
deutsche Fassung als allein Gultige.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim RIKA Fach-
bzw. Vertragshandler schriftlich geltend zu machen.

Hierbei sind folgende Dokumente vorzulegen:

e Schriftlicher Reklamationsgrund
e Rechnung

e Inbetriebnahme-Protokoll

e  Modellname und Seriennummer

RIKA GARANTIE
S JAHRE

auf den geschweif3ten Ofenkorpus.
Bei Pelletéfen bis 10.000 kg verbrauchte Pellets, maximal aber 5 Jahre.

Die RIKA-Garantie ist eine Handels- und Herstellergarantie (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen).

Dies betrifft ausschlieBlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie die kostenlose Ersatzteillieferung. Arbeits- und
Wegzeiten werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Voraussetzung fiir die Garantieleistung ist:

e Esdurfen ausschlieBlich vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden.

e« SachgemdBe Installation des Ofens laut der jeweils zum Zeitpunkt des Kaufdatums aktuellen Bedienungsanleitung
o Der Ofenanschluss muss durch einen fir derartige Ofen ausgewiesenen Fachmann erfolgen.

« Die Inbetriebnahme erfolgt durch einen RIKA-zertifizierten Techniker.

Bei Nichtbeachtung der genannten Punkte erlischt der Garantieanspruch!

Alle etwaigen Kosten, die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem
Anspruchnehmer rlckbelastet. Ebenso ausgenommen von der Garantie sind Schdden, die durch Nichtbeachtung der
Herstellervorschriften zum Betrieb des Gerdtes entstehen oder verursacht werden wie Uberhitzung, Verwendung nicht
zugelassener Brennstoffe, unsachgemdaBer Eingriff am Gerdt oder der Abgasleitung, ein fehlerhaft auf das Gerdt eingestellter
bzw. ungentgender oder zu starker Kaminzug, Kondenswasser, nicht durchgefihrte oder mangelhafte Wartung bzw.
Reinigung, Nichtbeachtung der jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften, unsachgemdaBe Bedienung vom Betreiber
oder Dritten, Transport- und Handlingsschaden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT!

11. GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Als Verbraucher haben Sie Anspruch auf die Gewdhrleistung, die eventuelle Méngel zum Zeitpunkt der Lieferung abdeckt.
Die Gewdhrleistung betragt zwei (2) Jahre ab Lieferung des Ofens.

Hierfur sind die jeweiligen AGBs bzw. die Gewdhrleistungsbestimmungen des RIKA Fachhdandlers zu beachten.

Ausgenommen von der Gewdhrleistung sind:

1. VerschleiB3teile (normale Abnutzung, die nicht auf einem Mangel beruht)

2. feuerberthrte Teile wie Glas, Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen
(z.B. Schamotte), Keramiken, Zindelemente, Sensoren, Brennraumfthler und Temperaturwéchter

3. Lack, Oberflachenbeschichtungen (z.B. Griffe, Blenden)

4. Dichtungen

5. Natursteine, Thermosteine etc.

gliltig ab 01.07.2023
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12. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

Die Firma RIKA Innovative Ofentechnik GmbH hat sich zum Ziel
gesetzt, dass ihre Produkte Uber den gesamten Produktlebenszyklus
umweltfreundlich  sind.  Wir fuhlen uns auch Uber das
Produktlebensende hinaus diesem Ziel verpflichtet.

Hinweis 0

Fur eine OrdnungsgemdBe Entsorgung des Gerdtes empfehlen
wir mit einem lokalen Entsorgungsunternehmen Kontakt auf-

zunehmen.

Hinweis 0
Fur eine fachgerechte Demontage/Zerlegung des Gerdtes wenden
Sie sich bitte an Ihren RIKA-Fachhd&ndler.

Hinweis 0

Wir empfehlen Ihnen, die feuerberthrten Teile wie Glas, Brenn-
mulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumaus-
kleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, Zundelemente, Sensoren,
Brennraumfuhler und Temperaturwdchter herauszunehmen und
im Hausmull zu entsorgen.

Angaben zu den einzelnen
Geratebestandteilen

m Elektro- bzw. Eletronikkomponenten: Die Elektro- bzw.
Elektronikkomponenten durch Ausbauen aus dem Gerdt
entfernen. Diese Komponenten durfen nicht Gber den Restmull
entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung sollte Uber das
Elektro-Altgerdate-Rucknahme-System erfolgen..

m Schamotte im Feuerraum: Bauteile aus Schamotte, die im
Feuerraum verbaut worden sind, aus dem Gerdt herausnehmen.
Falls vorhanden, mussen Befestigungselemente vorher entfernt
werden. Feuer- bzw. abgasberihrte Bauteile aus Schamotte
mussen entsorgt werden, eine Wiederverwendung oder ein
Recycling ist nicht moglich.

® Vermiculite im Feuerraum: Vermiculit, das im Feuerraum verbaut
worden ist, aus dem Gerdt herausnehmen. Falls vorhanden,
mussen Befestigungselemente vorher entfernt werden. Feuer-
bzw. abgasberthrte Vermiculite muss entsorgt werden, eine
Wiederverwendung oder ein Recycling ist nicht moglich.

m Glaskeramikscheibe: Die Glaskeramikscheibe mit geeignetem
Werkzeug ausbauen. Dichtungen entfernen und falls
vorhanden vom Rahmen trennen. Transparente Glaskeramik
kann grundsatzlich recycelt werden, muss dafUr jedoch in
dekorierte und nicht-dekorierte Scheiben getrennt werden. Die
Glaskeramikscheibe kann als Bauschutt entsorgt werden.

m Stahlblech: Die Komponenten des Gerdtes aus Stahlblech
durch Auseinanderschrauben oder -flexen (alternativ durch
mechanisches Zerkleinern) demontieren. Falls vorhanden,
Dichtungen vorher entfernen. Die Stahlblechteile als Metallschrott
entsorgen.

m Guss: Die Komponenten des Gerdtes aus Guss durch
Auseinanderschrauben oder  -flexen (alternativ. durch
mechanisches Zerkleinern) demontieren. Falls vorhanden,

Dichtungen vorher entfernen. Die Gussteile als Metallschrott
entsorgen.

B Naturstein: Vorhandenen Naturstein mechanisch vom Gerdat
entfernen und als Bauschutt entsorgen.

m Dichtungen (Glasfaser): Die Dichtungen mechanisch aus
dem Gerdt entfernen. Diese Komponenten durfen nicht Uber
den Restmull entsorgt werden, da Glasfaserabfall nicht durch
Verbrennung zerstort werden kann. Dichtungen als Glas- und
Keramikfasern (kUnstliche Mineralfasern) entsorgen.

m Griffe und Deko-Elemente aus Metal: Falls vorhanden, Griffe
und Deko-Elemente aus Metall ab- bzw. ausbauen und als

Metallschrott entsorgen.
Hinweis 0

Bitte beachten Sie beiallen Komponenten die lokalen Entsorgungs-
moglichkeiten.

Auszug aus dem Abfallschllissel der
Verordnung liber das Europdische
Abfallverzeichnis

Abfallschlliissel Abfallart

15 01083 Verpackung aus Holz
170103 Fliesen und Keramik
17 02 02 Glas

17 04 05 Eisen und Stahl

17 05 04 Boden und Steine

Elektro-Entsorgung und Recycling

Durch die Umsetzung der europdischen Richtlinie 2012/19/EU Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerdgte (WEEE) und anderer lokaler
Regularien unterstUtzen wir den Aufbau von Rucknahme- und
Recycling-Systemen.

Altgerdte konnen problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen
zur Wiederverwertung zugeflhrt werden. Beachten Sie hierzu die
nationalen Bestimmungen.

Das Gerat darf nicht im normalen Hausmull entsorgt werden.

13. EINHALTUNG DER EU-BESTIMMUNGEN

C€

Dieses Produkt entspricht den EU Bestimmungen.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH erklart hiermit,
dass dieses Gerdt die wesentlichen Anforderungen
und andere relevante Bestimmungen der
Richtlinie 2015/1185/EU erfullt.

Die aktuelle, gulltige Version der DoC (Declaration of
Conformity) ist unter www.rika.at abrufbar.
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K RIKA

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Mullerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at www.rika.at

[ 24.09.2026

Z40788_CONNECT_WOOD_3S_DE

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gultige.
Technische und optische Anderungen, sowie Satz- und
Druckfehler vorbehalten

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH



